Viktiga produktfordelar .'Endast hos Hormann

Gangdorr utan hog troskel
DURATEC-plastfonster

HORMANN



hog troskel

e Minskad olycksrisk '
e Lag tréskel i rostfritt stal (6- Endast hos Hormann

v _ EUROPEISKT PATENT
e Latt att kora over

e Perfekt tatad tack vare
installbar troskelprofil med
flexibel tatning

e Under vissa forutsattningar:

som barriarfri genomgang
(upp till 7000 mm portbredd)

som noédutgang |

(upp till 5500 mm portbredd) @

Med den medlépande ljusridan VL 2 kan
Hormann gangddrrar utan hog troskel anvandas
aven i automatisk drift. Porten kan da, till skillnad
fran konkurrenternas lésningar, fungera helt

utan ndgon begransning i form av exempelvis
halldonsdrift.

Hérmann

Som standard: gangdorr utan hég troskel, extremt |ag, endast
5 mm pa kanterna och 10 mm (13 mm fran 5500 mm portbredd)
pa hoégsta punkten — ingen snubbelrisk.

Matt i mm.



Konkurrerande portar med gangdorr och hog
troskel

—
I_

L

190

[0)
©
o(Q
p -
€
°
<
80 )
:0
p -
|_
30
Konkurrent A Konkurrent B Konkurrent C
Gangdorr med 30 mm hdg tréskel — stor Gangdorr med 80 mm hog troskel — stor  Gangddrr med 190 mm hog troskel —
snubbelrisk, kan inte kdras over. snubbelrisk, kan inte kdras over. stor snubbelrisk och stérande inverkan

p& genomgangen.



DURATEC-plastfonster

e God genomsyn under lang tid

Speciell ytbelaggning
i bilstralkastar-kvalitet

Utmarkt repbestandighet

¢ Ingar som standard utan pristillagg

Battre varmeisolering

En annan férdel med det 26 mm tjocka DURATEC-

fonstret ar den avsevart forbattrade varmeisoleringen.
Varmegenomgangskoefficienten ar upp till 20 % lagre jamfort med

DURATEC

MAXIMUM SCRATCH RESISTANCE
UTMARKT REPBESTANDIGHET

Vanliga, kénsliga plastfonster

det 16 mm tjocka fonstret. Som tillval finns dven treskiktsrutor for

annu battre varmeisolering.
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Utomhus

I hallen

DURATEC tvaskiktsrutor upp till 20 % battre
varmeisolering vid 26 mm tjocklek.

| hallen Utomhus

DURATEC treskiktsrutor upp till 30 % béattre
varmeisolering jamfért med 16 mm fonster.
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